GUIA DE INSTALACION
DE CUBRECABLES
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PASOS DE INSTALACION
DE CUBRECABLES REGISTRABLE

INEREPARAGI ONIDEIASUPEREIGIE

La superficie de trabajo debe ser resistente y plana. Es imprescindible una limpieza previa para garantizar la
adherencia.

2 ARCAUZ 2 INTFALACION D3 LA CANAL

Presentar la canal de acero galvanizado sobre fachada y proceder al mar-
caje de los anclajes. Una vez marcados, practicar los agujeros para insertar
los tacos quimicos. Se recomienda colocar una arandela para asegurar una
mejor sujecion de la canal.

Se deben colocar todos los tramos de canal antes de instalar las molduras.
Nunca se debe instalar el cubre cables con la moldura pegada con ante-
rioridad.

RGO LIOGAGIONIDEINSTATAGIONES!

Una vez instalados los tacos quimicos, colocar debidamente las instalacio-
nes o elementos a cubrir.

ARNSTATAGIONIDEIASMOLIDURA

La moldura incorpora una hendidura de agarre en la parte superior que
encaja con la canal de acero galvanizado.

Previamente, se deben limpiar y desempolvar las superficies a unir.

La union de las dos partes se hara con el adhesivo de union MOLITHE. Se
aplicara un cordon de adhesivo en las caras de la canal que estén en con-
tacto con la moldura.

www.molithe.com
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Antes de proceder a la union entre dos molduras, se debe garantizar la lim-
pieza de las caras que iran atestadas.

SRAETI GAGIONIDERDHESIVOIDEIUNION

A continuacion, se aplica el cordon de adhesivo de union MOLITHE en las
caras a unir, asi como en todas las caras de la canal que vayan a contactar
con la moldura a instalar.

VARENIRAD W)

Una vez atestadas las dos molduras, repasar la junta con una espatula para
retirar el excedente de adhesivo. Se recomienda repasar la zona con una
esponja humeda.

a')l ‘I JIF‘& P)C)

Una vez seco el adhesivo, se recomienda lijar la junta con lijadora eléctrica
para un mejor acabado.

www.molithe.com
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VAREEARAGION]

Si fuera necesario, reparar los posibles desperfectos ocasionados durante
la instalacion con mortero de reparacion MOLITHE.

JONEINTADO

Se recomienda pintar las molduras para mayor durabilidad de éstas. El pin-
tado también protegera las juntas entre molduras.

L INSTALACION D3 LATAZA D3 RESITHY

Una vez completados todos los pasos e instaladas todas las molduras se
colocara la tapa de registro. Dicha tapa debera quedar accesible.

www.molithe.com
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UNION ENTRE MOLDURAS

El encolado de las uniones entre molduras (ya sean cortes a inglete o empalme a tope) debe hacerse utili-
zando con el adhesivo de union MOLITHE. Con ello, se consigue el solido pegado de los nucleos de EPS. Se
debe llegar a cubrir toda la superficie de las juntas hasta el exterior aplicando un cordon de adhesivo de
union en todo su perimetro. Con ello conseguimos el perfecto rejuntado y continuidad de la superficie de la
moldura.

Para un mejor acabado se recomienda repasar ligeramente esta zona con una esponja humeda vy lijar poste-
riormente. El tiempo de secado es de 24 horas, y debe aplicarse a una temperatura no inferior a 5°C ni supe-
rior a 30°C.

ANCLADO DE MOLDURAS AL SOPORTE

Se realiza a traves de la canal. Se debe utilizar el adhesivo de union MOLITHE, especial para el pegado de las
molduras. No se necesita ninguna punta ni ningun clavo ya que se soporta mediante la hendidura ubicada
en la parte superior de la moldura.

La temperatura ambiente durante todo el proceso de la aplicacion de adhesivo a la chapa no debe ser infe-
rior a 5°C ni superior a 30°C. Tiempo de secado: 24 horas. Puede variar en condiciones de humedad relativa
extremas.

ENCUENTRO CON ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

En estos casos se debe estudiar la mejor forma para resolverlo constructivamente. El departamento técnico
de Molithe asesora a los clientes para aportar la mejor solucion en cada caso. Existe, por ejemplo, la posibili-
dad de cortar a inglete las molduras para salvar elementos constructivos como pilastras.

JUNTAS DE DILATACION EN LA MOLDURA

Se deben de hacer juntas de dilatacion en los siguientes casos:

A) Cuando la moldura se instale sobre una junta de dilatacion visible de la edificacion.

B) Cuando la tirada continua de molduras pegadas tenga las siguientes longitudes:
- Para molduras de hasta12cmdecanto _ Cada 24 metros
- Para molduras de hasta 40 cmde canto__ Cada 12 metros
- Para molduras de mas de 40 cm de canto Cada 6 metros

www.molithe.com
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SERVICIOS ADICIONALES

Se puede tanto la canal como la tapa de registro.

Se pueden suministrar las molduras cortadas e ingleteadas previa consulta con el departamento comercial.

OTRAS INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Para proceder con una buena instalacion es importante seguir estas instrucciones:
- Se recomienda utilizar el adhesivo de union como material especial para el pegado de las molduras.

- Es muy importante instalar primero la chapa de cubrecables antes de aplicar el adhesivo de union y
unirla con las molduras. Las molduras nunca se deben instalar antes de poner la chapa contra el elemen
to de soporte o pared.

- Al poner el adhesivo de union en la chapa, aplicarlo en todo su perimetro de pegado con la moldura.

- Para cualquier aclaracion y/o duda sobre la instalacion no dude en llamar al departamento comercial.

www.molithe.com



PRODUCIDO RESISTENTE A IMPERMEABLE RESISTENTE
SIN MALLA LOS IMPACTOS AL CLIMA
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FLEXIBLE LIGERO AISLANTE ECONOMICO

www.molithe.com
info@molithe.com

Departamento comercial
+34 625 09 95 79

Poligono industrial Valle del Cinca, calle C, 32 F
22300 BARBASTRO (Huesca)



