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¢DE QUE ESTA HECHO EL SISTEMA MOLITHE?

La particularidad del sistema MOLITHE reside en el material del que esta compuesto.
La simbologia utilizada para representar las molduras del sistema MOLITHE es la siguiente:

}easesesan!

esesess!

Como se puede observar, hay dos partes diferenciadas: el nucleo de la
pieza y el recubrimiento del perimetro, a excepcion de la cara o caras
que iran adheridas a la fachada (en este caso, la cara izquierda).

¢Por qué esta diferenciacion? Porque el nicleo de la pieza esté formado
de EPS (poliestireno expandido). El EPS es un material muy utilizado en
la industria de la construccion debido a sus excelentes propiedades
aislantes. Para reforzar su superficie exterior y dotar de flexibilidad a la
pieza, se recubre con una capa de mortero MOLITHE.

Recubrimiento de
mortero MOLITHE

Ntcleo de EPS

El sistema MOLITHE permite fabricar piezas ligeras y manejables, de facil instalacion, flexibles,
resistentes a impactos y condiciones extremas, con excelentes propiedacdes termicas vy, sobre
todo, economicas.
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CATALOGO DE MOLDURAS ———!

UNA PEQUENA MUESTRA DE INFINITAS POSIBILIDADES

A continuacion, se presentan las mas de 100
soluciones que MOLITHE ofrece en catdlogo.
Pese ala gran variedad del catalogo, MOLITHE
ofrece piezas a medida segun demanda del
cliente. Esto hace que las posibilidades sean
practicamente infinitas y que el limite sea
unicamente el de la propia imaginacion.

Las molduras catalogadas se encuentran
ordenadas por tipologia: recercos, alféizares,
cornisas, cubre cables, claves y canetes,

afiadidos de ventana, esquineras, columnas
y pilastras (con diferentes capiteles y bases
presentados tambiéen por separado).

Todas las molduras que se presentan en
tramos de 1,20 metros de largo pueden
ser fabricadas en 2 o 3 metros de longitud.
También pueden ser escaladas (en anchura y
altura) a gusto del cliente previa consulta con
oficina técnica.
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190%250x1200 mm 85x171%1200 mm
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RECERCO DE
VENTANAS Y
PUERTAS
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~7 CUBRE INSTALACIONES CUBRE CABLES REGISTRABLEW

El hueco interior del modelo CIR es de 67x123 mm.
A continuacion se presenta una breve guia de instalacion:

Marcaje Colocacion de instalaciones

Instalacion de moldura Instalacion de tapa de registro
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Puede haber variaciones en el disefio como el que le mostramos. El cliente puede propor-
cionarnos cualquier otro disefo y el departamento técnico le da la solucion que desea.

El hueco interior del modelo CIR2 es de 122x126 mm.
A continuacion se presenta una breve guia de instalacion:

Marcaje Colocacion de instalaciones

Instalacion de moldura Instalacion de tapa de registro

WWW.MOLITHE.COM
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150

250

250x200x1200 mm

El hueco interior del modelo CIR3 es de
120x150 mm.
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ALF1 ALF2

ALFEIZAR DE
VENTANA

130

120

- - 130x130x1200 mm

130
125

125x90x1200 mm
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120x56x1200 mm
150x140x1200 mm
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Ivl ELEMENTOS SINGULARES
Y ANADIDOS DE VENTANA
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ELEMENTOS SINGULARES w I\,'l

Y ANADIDOS DE VENTANA

Perfil
254x450x450 mm

Alzado

200

AN ‘

Perfil
200x420x700 mm
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Perfil Alzado
220x350x450 mm
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Perfil Alzado
200x420x700 mm
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ESQUINERAS——+—————ESQUINERAS
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Perfil

Los modelos SQP1, SQP2 y
SQP3 se entregan en tramos
de 1,20 o 2 metros segun
demanda del cliente.
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CAPPL1 CAPPL2

CAPPL3 CAPPLA4

(= 200

200

CAPCO1

40

40 _

Todas las columnas y pilastras estan catalogadas en
tramos de 1,20 metros de largo. No obstante, existe
la posibilidad de fabricarlas en tramos de 2 metros.
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PIEZAS Y DISENOS A MEDIDA. |
ELEMENTOS SINGULARES

Solicitar
'~ presupuesto

. Consultar plazo
de entrega

474x474%x206 mm
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_——SOLUCION PARA ENCUENTRO
VENTANA EN SATE

ADAPTABLE A UN MERCADO EN EXPANSION

Se presenta una solucion de moldura para encuentros de fachada SATE con
huecos de ventanas y puertas. Todas las molduras disponibles en el catalogo
se pueden adaptar al modelo presentado previa consulta, quedando con el
mismo disefno que las originales.

Para adaptar estas molduras y cualquier disefio que exija el proyectista,
arquitecto y/o ingeniero, se aumentan las secciones que tendria una moldura
estandar. Las nuevas secciones se adaptaran en funcion del disefio de la
fachada. En las siguientes imagenes se puede apreciar la solucion:

WWW.MOLITHE.COM

SOLUCION PARA ENCUENTRO ——!
VENTANA EN SATE

DETALLE CONSTRUCTIVO

De manera mas precisa, en el siguiente detalle constructivo se observa la
propuesta que se presenta. El nucleo de EPS de la moldura se aumenta de
manera que se adapta al sistema SATE y evita la formacion de puentes térmicos.

04 (05

§3 Sisterna SATE

€2 Molduras de Catalogo

@3 Nuevn grosor para adaptacion a SATF

@@ Serecomienda paner un premarca de ventana
@ Ventana existente onueva

@8 Pared existente

MOLITHE

ADMINISTRACION ¥ ATCNCION ACLIENTES

Poligonn industnal Valle del Cinea, Calle 1 (Pamus indiusinal
Molulinex) 22300 BARBASTRO (Huesca)

www.molithe.com e-mail info@molithe.com lel, 682 134 815

PROYECTO:
Solucién SATE para molduras de catalogo

TRABAJD :
SECCION MOLDURA PARA SATE

DESCRIPCION:

DETALLE SOLUCION MOLDURA DE
RECERCO DE VENTANA PARA SATE.
SOLUCION DE ORNAMENTACION Y EVITAR
PUENTE TERMICO. EL SOPORTE ES SOBRE
SATE Y MARCO DE VENTANA

ESCALA: FECHA:

NO EXISTE ENERO 2019
TAMANO HOJA: DIBUJADO POR:

NO EXISTE DEP. TECNICO

Esxte detulle de disehs he sido

MUMERC DE PLANC: m%AT E -0 1

Solucion de moidura pars SATE, donde se ads o
catlogo del 2018, Este detall duberia ser ullizado por e Proyectishs de b
obea datro péonl st L kin g inntulack cbra ¥ gu emteck)
T, MOLITHE ys 34 T 1o g bk e s i respesctu el detofie, yo e
wite detule sirve coma i . ri pnras g0 nstadback
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PIEDRA ARTIFICIAL

Cuando hace ya mas de 100 afios empezé a
generalizarse el uso del cemento Portland en todo
el mundo, nacié una industria manufacturera de
piezas manejables a mano (o0 con medios sencillos
de manipulacién mecanica) para responder a las
demandas de la construccién a gran escala; esta
industria conecté rdpidamente con la creacién
arquitecténica, hasta el punto que incluso los
arquitectos de mas prestigio disefiaron en
colaboracién con estas empresas industriales.

Los manufacturados provenientes de estas fabricas
estuvieron durante muchos afios (conservandose
esta tendencia en la actualidad) reproduciendo
soluciones constructivas que histéricamente habian
sido elaboradas con piedra de cantera, razén por
la cual se acufié un término para referirse a ellos:
piedra artificial, acepcidén que actualmente se ha
ido refinando hasta configurar la definicién piedra
moldeada (cast stone en su acepcion en inglés).

Esta denominacion define con mayor propiedad un
estado del arte que se encuentra sélidamente basado
en las tecnologias de moldes que no solo resuelven
formasy formatos sino también texturas y que moldean
un material fluido a la vez que compactan compuestos
semi-secos o reforzados con fibras.

Dellibro Piedra moldeada. GRC y hormigdn arquitecténico
Francisco Javier Regas y Juan Carlos Bolafios

MOLDES PARA REHABILITACION, —
PIEDRA ARTIFICIAL, GRC Y UHPC

GRC / UHPC

Una tecnologia consolidada con una experiencia
acumulada de mas de cien afios, en la que moldes
y matrices, al igual que los materiales usados como
compuestos delcementohanvenido evolucionando
hasta hoy dia de manera espectacular.

La piedra artificial moldeada reforzada con
fibora de vidrio alcalino-resistente, un material
internacionalmente conocido como GRC (Glassfibre
Reinforced Concrete) que, si bien fue inventado hace
apenas cuatro décadas, aplica los mds avanzados
principios de la manufactura en hormigén con un
peso muy inferior al de este referente primero y
una apariencia estética practicamente idéntica,
empleando para ello mediosindustriales mas sencillos
y de menor potencia que los usados en la fabricacion
de elementos de hormigén armado. UHPC, mas
correctamente expresado como UHPFRC (Ultra
High Performance Fiber Reinforced Concrete) es el
hormigén de altisima resistencia conteniendo muy
elevadas proporciones de fibras para proporcionarle
ductilidad. La experiencia en los GRC semi-dUctiles
permite entrar en el dominio de los UHPCs cuando
las solicitaciones del proyecto lo requieren.

Molithe, gracias a la dilatada trayectoria de sus
colaboradores, con mas de 25 afios de experiencia
en la fabricacién de moldes, es también capaz de
destacar en el disefio y suministro de piezas de
hormigén para fachadas.

PASAMANOS / CUBREMUROS
PELDANOS / BALDOSAS
ENMARCAMIENTOS DE PUERTAS Y VENTANAS
APLACADOS FACHADA
PIEZA “L” CANTO FORJADOS

WWW.MOLITHE.COM
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TIPOS DE MOLDES MATERIALES
Fabricacién de los moldes in situ, en obra Piedra artificial
Fabricacién de los moldes en taller Resina de poliéster con fibra de vidrio
Molde rigido Espuma rigida de poliuretano de alta densidad
Molde flexible Ceramica
Escayola
BALAUSTRADAS CANTO FORJADO DE BALCON CANTO FORJADO DE BALCON
HORMIGON/POLIURETANO COLUMNAS MOLDURADO RECTANGULAR MOLDURADO RADIAL
. . ‘ =
1
(‘

MOLDES Y REPRODUCCIONES MOLDES Y REPRODUCCIONES
ESCAYOLA CERAMICAS/TERRACOTA

MENSULAS

W "~ ?7“!1'."..,9{,
-

“"\Mm
| S JLJy

REVESTIMIENTOS JARDINERAS DE POLIESTER
CORNISAS JARRONES Y COPAS DE POLIESTER IN SITU Y FIBRA DE VIDRIO

44 WWW.MOLITHE.COM WWW.MOLITHE.COM



WWW.MOLITHE.COM

46



S
4

\ /

MOLITHE

www.molithe.com

info@molithe.com
comercial +3 099579
Pol. Ind. Valle del'€inca, calle C,32 F
22300 BARBASTRO (Huesca)




