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PASOS DE INSTALACION DE
CUBRE INSTALACIONES CI1

TNPREPARAGIONIDEIASUPEREIGIE

La superficie de trabajo debe ser resistente y plana y los cables deben
caber y cubrir el espacio interior de la moldura “cubre instalaciones”. Es
imprescindible una limpieza previa para garantizar la adherencia.

ZAMARGAYEIEINSTATAGIONIDEIRPEREIRMET AT GO

Establecer el perfil metélico angular sobre la fachada y colocarlo encima
de los cables. Poner los anclajes en los agujeros de tal perfil. Se reco-
mienda colocar una arandela para asegurar una mejor sujecion del perfil
metalico.

Se deben colocar todos los tramos del perfil metalico angular antes de
instalar las molduras.

SRAPTINGAGIONIDEFADH ESTVEIDEUNTONNIRENIENOIVEIMORIERG)

Previamente, se deben limpiar y desempolvar las superficies a unir.

Se aplica un cordén de adhesivo de uniéon MOLITHE en dos caras del
lado superior del tal perfil que estaran en contacto con la moldura.

A continuacion, se pone el relleno de mortero cola Fix Flex MOLITHE en
la superficie de la fachada con el fin de estar en contacto con la parte in-
ferior de la moldura “cubre instalaciones”.
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IRPEGADODEIAMOID URASOEREIAPARED|

Se realiza presionando la moldura sobre la pared y quitando el mortero
sobrante con una espatula. Es conveniente el uso de puntas o clavos
para sujetar temporalmente las molduras hasta el fraguado del mortero
cola Fix Flex MOLITHE y el secado del adhesivo de union MOLITHE.

La temperatura ambiente durante todo el proceso de la aplicacion, asi
como del muro de soporte no debe ser inferior a 5°C, ni superior a 30°C.

S CACTONIDERBHESIVOIDEUNION:

Antes de proceder a la union entre dos molduras, se debe garantizar la
limpieza de las caras que iran atestadas.

A continuacion, se aplica el cordon de adhesivo de unién MOLITHE en
las caras a unir, asi como en todas las caras del perfil metalico que vayan
a contactar con la moldura a instalar.

VARENIRAD ]

Una vez atestadas las dos molduras, repasar la junta con una espatula
para retirar el excedente de adhesivo. Se recomienda repasar la zona
con una esponja himeda.

. CIJADO!

Una vez seco el adhesivo, se recomienda lijar la junta con lijadora eléc-
trica para un mejor acabado.
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% HEZARACION

Si fuera necesario, reparar los posibles desperfectos ocasionados du-
rante la instalacion con mortero de reparacion MOLITHE.

TONPTNT AL

Se recomienda pintar las molduras para mayor durabilidad de éstas. El
pintado también protegera las juntas entre molduras.

CUBRE INSTALACIONES VERTICAL CI3
L AREZARACION D2 LASURZRFICI

La superficie de trabajo debe ser resistente y plana y los cables deben
caber y cubrir el espacio interior de la moldura cubre instalaciones ver-
tical CI3. Es imprescindible una limpieza previa para garantizar la adhe-
rencia.

PAINSTATAGIONID EIAMOID URAWERTIGAL

Se pone el relleno de mortero cola Fix Flex MOLITHE en la superficie de
la fachada y la moldura se situa en elementos verticales de instalaciones
a cubrir. A continuacion, se realiza presionando tal moldura sobre la
pared y quitando el mortero sobrante con una espatula.

Una vez pegada la moldura en la pared, se aplica el adhesivo de union
MOLITHE en los extremos de la moldura y se unen entre dos molduras.
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PASOS DE INSTALACION DE
CUBRECABLES REGISTRABLE CIR1

IPREPARACIONIDEIASUPEREIGIE

La superficie de trabajo debe ser resistente y plana. Es imprescindible una limpieza previa para garanti-
zar la adherencia.

2, MARSAIZ 2 INSTFALACION DF LA SANAL

Presentar la canal de acero galvanizado sobre fachada y proceder al
marcaje de los anclajes. Una vez marcados, practicar los agujeros para
insertar los tacos quimicos. Se recomienda colocar una arandela para
asegurar una mejor sujecion de la canal.

Se deben colocar todos los tramos de canal antes de instalar las moldu-
ras. Nunca se debe instalar el cubre cables con la moldura pegada con
anterioridad.

3, GOLAUCACION D INFIALACIONZS

Una vez instalados los tacos quimicos, colocar debidamente las instala-
ciones o elementos a cubrir.

A INSTALACION D2 LA MOLRUL

La moldura incorpora una hendidura de agarre en la parte superior que
encaja con la canal de acero galvanizado.

Previamente, se deben limpiar y desempolvar las superficies a unir.

La union de las dos partes se hara con el adhesivo de unién MOLITHE. Se
aplicarad un cordon de adhesivo en las caras de la canal que estén en
contacto con la moldura.
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& IMPF l-l‘:

Antes de proceder a la union entre dos molduras, se debe garantizar la
limpieza de las caras que iran atestadas.

EWAPICAGIONIDERDHESI VOIDEIUNTON|

A continuacion, se aplica el cordon de adhesivo de unién MOLITHE en
las caras a unir, asi como en todas las caras de la canal que vayan a con-
tactar con la moldura a instalar.

VARENIRADG)

Una vez atestadas las dos molduras, repasar la junta con una espatula
para retirar el excedente de adhesivo. Se recomienda repasar la zona
con una esponja himeda.

Una vez seco el adhesivo, se recomienda lijar la junta con lijadora eléc-
trica para un mejor acabado.
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% HEZARACION

Si fuera necesario, reparar los posibles desperfectos ocasionados du-
rante la instalacion con mortero de reparacion MOLITHE.

Se recomienda pintar las molduras para mayor durabilidad de éstas. El
pintado también protegera las juntas entre molduras.

UL UINSITALACION D2 LATAZA DRGSR

Una vez completados todos los pasos e instaladas todas las molduras se
colocara la tapa de registro. Dicha tapa debera quedar accesible.

PASOS DE INSTALACION PARA OTROS MODELOS A MEDIDA

1. Marcaje y colocacion de 2. Instalacion de moldura 3. Aplicacién de tapa de
instalaciones registro
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PASOS DE INSTALACION DE
CUBRECABLES REGISTRABLE BAJO ALERO CIR3

L REZAACION D2 LASUPENEIC)S S UINSTALACION DE LA CANAL

La superficie de trabajo debe ser resistente y plana y los cables deben
caber y cubrir el espacio interior de la moldura “cubrecables registrable
bajo alero CIR3". Es imprescindible una limpieza previa para garantizar
la adherencia.

Sujetar abrazaderas metalicas en todo el cableado de la fachada para
que el sistema de la moldura esté bien estructurado antes del montaje.

2, INSFALACION D3 MOLDU;

Colocar el marcaje de los anclajes de plasitco para hacer los agujeros e
insertar los tornillos de anclaje. Se aconseja poner una arandela para
asegurar una mejor sujecién de la moldura.

Una vez puestos los anclajes en la superficie de la fachada y del alero,
los tornillos de anclaje se unen con los perfiles metalicos de la moldura.
Siempre hay que colocarlo primero en la parte superior de la moldura y
luego la inferior.

SRIERMINAGIONIDEIMOIDURASYIDESMONTAVE;

Una vez terminado el montaje de molduras, el cableado se mantiene y
esta fijado en su situacién actual como la anterior y, por lo tanto, no se
ve gracias al sistema del cubrecables registrable bajo alero.

Nunca aplicar el relleno de mortero o adhesivo para unirse en los extre-
mos de las molduras por el desmontaje de alguna moldura y arreglar la
instalacion eléctrica.
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UNION ENTRE MOLDURAS

El encolado de las uniones entre molduras (ya sean cortes a inglete o empalme a tope) debe hacerse uti-
lizando con el adhesivo de union MOLITHE. Con ello, se consigue el sélido pegado de los nucleos de EPS.
Se debe llegar a cubrir toda la superficie de las juntas hasta el exterior aplicando un cordén de adhesivo
de unién en todo su perimetro. Con ello conseguimos el perfecto rejuntado y continuidad de la superfi-
cie de la moldura.

Para un mejor acabado se recomienda repasar ligeramente esta zona con una esponja humeda vy lijar
posteriormente. El tiempo de secado es de 24 horas, y debe aplicarse a una temperatura no inferior a
5°C ni superior a 30°C.

ANCLADO DE MOLDURAS AL SOPORTE

Se realiza a través de la canal. Se debe utilizar el adhesivo de union MOLITHE, especial para el pegado de
las molduras. No se necesita ninguna punta ni ningun clavo ya que se soporta mediante la hendidura ubi-
cada en la parte superior de la moldura.

La temperatura ambiente durante todo el proceso de la aplicacion de adhesivo a la chapa no debe ser in-
ferior a 5°C ni superior a 30°C. Tiempo de secado: 24 horas. Puede variar en condiciones de humedad re-
lativa extremas.

ENCUENTRO CON ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

En estos casos se debe estudiar la mejor forma para resolverlo constructivamente. El departamento téc-
nico de Molithe asesora a los clientes para aportar la mejor solucién en cada caso. Existe, por ejemplo, la
posibilidad de cortar a inglete las molduras para salvar elementos constructivos como pilastras.

JUNTAS DE DILATACION EN LA MOLDURA

Se deben de hacer juntas de dilatacion en los siguientes casos:

A) Cuando la moldura se instale sobre una junta de dilatacion visible de la edificacion.

B) Cuando la tirada continua de molduras pegadas tenga las siguientes longitudes:
+ Paramoldurasde hastal2cmdecanto Cada 24 metros
» Para molduras de hasta40cmdecantc__ Cada 12 metros
» Para molduras de masde 40cmdecanto Cada 6 metros
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SERVICIOS ADICIONALES

Se puede tanto la canal como la tapa de registro.

Se pueden suministrar las molduras cortadas e ingleteadas previa consulta con el departamento comer-
cial.

OTRAS INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Para proceder con una buena instalacion es importante seguir estas instrucciones:
- Se recomienda utilizar el adhesivo de union como material especial para el pegado de las molduras.

- Es muy importante instalar primero la chapa de cubrecables antes de aplicar el adhesivo de unién y

unirla con las molduras. Las molduras nunca se deben instalar antes de poner la chapa contra el ele-
mento de soporte o pared.

- Al poner el adhesivo de unién en la chapa, aplicarlo en todo su perimetro de pegado con la moldura.

- Para cualquier aclaracion y/o duda sobre la instalacion no dude en llamar al departamento comer-
cial.
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ECONOMICO

www.molithe.com
info@molithe.com

Departamento comercial

+34 625 09 9579

Poligono industrial Valle del Cinca, calle C, 32 F
22300 BARBASTRO (Huesca)
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